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1. Indledning 
 

 
Original brugsanvisning 
 
Denne brugsanvisning er FKI Fast Food Teknik’s originale brugsanvisning til unitoaster 
type UT, i det følgende benævnt ”toasteren”. 
 
Formål 
 
Formålet med denne brugsanvisning er at sikre korrekt installation, brug, håndtering og 
vedligeholdelse af toasteren. 
 
Tilgængelighed 
 
Brugsanvisningen skal opbevares på et for personalet kendt sted, hvor den er let tilgænge-
lig for operatører og vedligeholdelsespersonale. 
 
Kendskab 
 
Det er arbejdsgiverens forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedlige-
holde eller reparere toasteren, har læst brugsanvisningen; som minimum de dele af den, 
der er relevante for deres arbejde. 
 
Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere toasteren, pligt 
til selv at søge informationer i brugsanvisningen. 

 
 

2. Generelt 

2.1. Fabrikant 

 
Unitoaster type UT er fremstillet af 
 
Firmanavn:  FKI Fast Food Teknik A/S 
Adresse: Byghøjvej 5, Verninge 
 DK-5690 Tommerup 

2.2. Maskinens betegnelse 

 
Toasterens fulde betegnelse er: 
 Unitoaster UT 280 eller UT 280 ECO 
 Unitoaster UT 280V eller UT 280V ECO 
 Unitoaster UT 400 eller UT 400 ECO 
 Unitoaster UT 400V eller UT 400V ECO 
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2.3. Maskinskilt 

 
Maskinskiltet er placeret bag på toasteren.  

 
 
 
 
 

3. Oversigt og anvendelse 
 

3.1. Toasterens formål og tilsigtet anvendelse  

 
Unitoaster type UT er beregnet til opvarmning af pølsebrød, franske hotdog brød og halve 
burgerboller.  
 

3.2. Forudseeligt misbrug 

 
Toasteren må ikke anvendes til burgere, pølser, pizza, baguettes eller andre produkter 
med indhold af fedt, olie eller lignende. 
 

3.3. Tekniske specifikationer og forbrug 

 

Fysiske dimensioner 

 

Typebetegnelse Bredde x dybde x højde Vægt i kg 

UT 280 410 x 510 x 420 mm 15 

UT 280 ECO 410 x 510 x 420 mm 15 

UT 280V 410 x 510 x 420 mm 16 

UT 280V ECO 410 x 510 x 420 mm 16 

UT 400 530 x 510 x 420 mm 18 

UT 400 ECO 530 x 510 x 420 mm 18 

UT 400V 530 x 510 x 420 mm 19 

UT 400V ECO 530 x 510 x 420 mm 19 

UT 400 med fødesystem 530 x 710 x 525 mm 25 

 
 
 

Elektricitet 

 

Tilslutningsspænding: 240 V AC 
 

Tilslutningsfrekvens: 50 Hz 
 

Optagen strøm: 9,5 A 
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Optagen effekt:  Max. 2,2 kW 
 

 
Støj 

 
Luftbåren støj udsendt af toasteren: 

 
Målt lydtrykniveau dB(A): <45 

 

3.4. Operatørarbejdspladser, placering og indretning 

 
Toasteren er beregnet på placering på et bord i passende arbejdshøjde, og betjeningen 
sker fra fronten. 
 

3.4.1. Personlige værnemidler 

 
Det anbefales af arbejde med handsker ved ilægning af boller, da maskinens overflader er 
varme, specielt på toppen, og ved indfødningen. 

 

4. Betjening 
 
Toasteren tændes ved at dreje hovedafbryderen foran på toasteren til stilling ON.  
 
En gul glimlampe indikerer at der er tændt for maskinen. 
 
Toasteren kan være forsynet med variabel båndhastighed, (V-model) som reguleres med 
en drejeknap. 
 
Toasteren har en ”sparefunktion” som aktiveres med omskifter knappen. Funktionen afbry-
der bånd og de 2 bageste varmelegemer, for at spare strøm når toasteren ikke anvendes. 
 
Brødet placeres på båndet og føres automatisk igennem maskinen og ud i brødbakken.  
 
 
  

Omskifter 

Afbryder 

Regulator 
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ECO-model: 
 
Toasteren fås også i en energivenlig 
model, hvor start/stop af bånd og varme-
elementer sker automatisk ved hjælp af 
en berøringsfri føler.  
 
Toasteren sætter i gang når der lægges 
brød på båndet og stopper igen efter ca. 
2 minutter. Hver gang der lægges brød 
på båndet aktiveres en ny 2-minutters 
periode og toasteren vil således fort-
sætte med at køre hvis der lægges brød 
ind kontinuerligt, indtil sidste brød er ført 
igennem toasteren. 
 
 
 
 
 
 

 

5. Vedligeholdelse, fejlfinding og reparation 

5.1. Rengøring og orden 

Det er vigtigt at toasterens spildbakke/reflektorplade jævnligt tømmes for krummer og 
brødrester, da disse ellers vil brænde sig fast på overfladen. 
Daglig rengøring udføres når toasteren er kølet af. Spildbakken tømmes for brødrester og 
vaskes med fugtig klud. Toasteren rengøres ved aftørring med fugtig klud udvendig.                                                                                                                                                   

5.2. Reparation 

Reparation bør altid udføres af autoriseret servicepersonale, med kendskab til elektriske 
apparater. 
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5.2.1. Specifikationer for reservedele 

 

5.3. UT280/400 
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Pos. 
Varenum-

mer 
An-
tal 

Benævnelse 

1 83-08595 1 Quartsrør UT 280 – Ø11 x 320 mm 

1 83-08883 1 Quartsrør UT 400 – Ø11 x 440 mm 

2 83-08654 1 Varmespiral 115V – 500W 

3 83-08596 1 Isolatorsæt 

4 72-05519 1 Afbryder, dreje  

5 83-07908 1 Omskifter kontakt 

6 83-06453 1 Blændeprop sort 

7 83-06546 24 Brødskuffe UT 280 

7 83-06581 1 Brødskuffe UT 400 

8 83-08652 1 Håndtag for låg til brødskuffe 

9 83-06526 1 Låg for brødskuffe UT 280 (ekstraudstyr) 

9 83-06587 1 Låg for brødskuffe UT 400 (ekstraudstyr) 

10 81-06028 4 Ben sort (Glidesko)  

11 83-06595 1 Gearmotor 

12 83-07608 1 Klemrække  3-POL 6,0mm2 

13 83-08078 1 Kæde 

14 83-08584 1 Kædehjul, nederste z10 

15 83-08616 1 Kædehjul, øverste z13 

16 83-08688 4 Bronce leje 

17 83-06523 1 Reflektorplade UT280 

17 83-06616 1 Reflektorplade UT400 
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5.4. UT280V/400V 
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Pos. 
Varenum-

mer 
An-
tal 

Benævnelse 

1 83-08595 1 Quartsrør UT 280 – Ø11 x 320 mm 

1 83-08883 1 Quartsrør UT 400 – Ø11 x 440 mm 

2 83-08654 1 Varmespiral 115V – 500W 

3 83-08596 1 Isolatorsæt 

4 72-05519 1 Afbryder, dreje  

5 83-07908 1 Omskifter kontakt 

6 83-10029 1 Regulator 

7 83-06546 24 Brødskuffe UT 280 

7 83-06581 1 Brødskuffe UT 400 

8 83-08652 1 Håndtag for låg til brødskuffe 

9 83-06526 1 Låg for brødskuffe UT 280 (ekstraudstyr) 

9 83-06587 1 Låg for brødskuffe UT 400 (ekstraudstyr) 

10 81-06028 4 Ben sort (Glidesko)  

11 83-10027 1 Gearmotor UT-V 

12 83-07680 1 Klemrække 4-Pol 

13 83-08078 1 Kæde 

14 83-08584 1 Kædehjul, nederste z10 

15 83-08616 1 Kædehjul, øverste z13 

16 83-10028 1 Strømforsyning 240VAC 12V 

17 83-08688 4 Bronce leje 

18 83-06523 1 Reflektorplade UT280 

18 83-06616 1 Reflektorplade UT400 
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5.5. UT280ECO/400ECO 
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Pos. 
Varenum-

mer 
An-
tal 

Benævnelse 

1 83-08595 1 Quartsrør UT 280 – Ø11 x 320 mm 

1 83-08883 1 Quartsrør UT 400 – Ø11 x 440 mm 

2 83-08654 1 Varmespiral 115V – 500W 

3 83-08596 1 Isolatorsæt 

4 72-05519 1 Afbryder, dreje  

5 72-03521 1 KabelforskruningPG11 stål 

6 83-06453 1 Blændeprop sort 

7 83-06546 24 Brødskuffe UT 280 

7 83-06581 1 Brødskuffe UT 400 

8 83-08652 1 Håndtag for låg til brødskuffe 

9 83-06526 1 Låg for brødskuffe UT 280 (ekstraudstyr) 

9 83-06587 1 Låg for brødskuffe UT 400 (ekstraudstyr) 

10 81-06028 4 Ben sort (Glidesko)  

11 83-06595 1 Gearmotor 

12 83-07608 1 Klemrække  3-POL 6,0mm2 

13 83-08078 1 Kæde 

14 83-08584 1 Kædehjul, nederste z10 

15 83-08616 1 Kædehjul, øverste z13 

16 83-08688 4 Bronce leje 

17 83-06523 1 Reflektorplade UT280 

17 83-06616 1 Reflektorplade UT400 

18 88-00231 1 Solidstate relæ 480V 1-Faset 35A 

19 72-00111 1 Print timerstyring UT 

20 72-00113 1 Forstærker for fiberoptik UT 

21 72-00114 2 Glasfiber kabel med sensor UT (910) 

22 72-00112 1 Strømforsyning 240VAC 24V 
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5.6. UT280EV/400EV 
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Pos. 
Varenum-

mer 
An-
tal 

Benævnelse 

1 83-08595 1 Quartsrør UT 280 – Ø11 x 320 mm 

1 83-08883 1 Quartsrør UT 400 – Ø11 x 440 mm 

2 83-08654 1 Varmespiral 115V – 500W 

3 83-08596 1 Isolatorsæt 

4 72-05519 1 Afbryder, dreje  

5 72-03521 1 KabelforskruningPG11 stål 

6 83-10029 1 Regulator 

7 83-06546 24 Brødskuffe UT 280 

7 83-06581 1 Brødskuffe UT 400 

8 83-08652 1 Håndtag for låg til brødskuffe 

9 83-06526 1 Låg for brødskuffe UT 280 (ekstraudstyr) 

9 83-06587 1 Låg for brødskuffe UT 400 (ekstraudstyr) 

10 81-06028 4 Ben sort (Glidesko)  

11 83-06595 1 Gearmotor 

12 83-07608 1 Klemrække  3-POL 6,0mm2 

13 83-08078 1 Kæde 

14 83-08584 1 Kædehjul, nederste z10 

15 83-08616 1 Kædehjul, øverste z13 

16 83-08688 4 Bronce leje 

17 83-06523 1 Reflektorplade UT280 

17 83-06616 1 Reflektorplade UT400 

18 88-00231 1 Solidstate relæ 480V 1-Faset 35A 

19 72-00111 1 Print timerstyring UT 

20 72-00113 1 Forstærker for fiberoptik UT 

21 72-00114 2 Glasfiber kabel med sensor UT (910) 

22 72-00112 1 Strømforsyning 240VAC 24V 

23 83-10029 1 Strømforsyning 240VAC 12V 
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6. El-diagram 
 
UT 280/400 
 
 

  
 

Pos. Varenr 
An-
tal 

Benævnelse 

1 72-03626 1 Netledning 3 x 1,5 mm² DK-stik 

1 72-03627 1 Netledning 3 x 1,5 mm² Schuko-stik 

2 83-07608 2 Klemrække  3-POL 6,0mm2 

3  1 Afbryder, se reservedelsliste 

4  1 Gearmotor, se reservedelsliste 

5 83-07908 1 Omskifter H/L 

6 83-08654 1 Varmespiral 500W 115V 
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UT 280V/400V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pos. Varenr Antal Benævnelse 

1 72-03626 1 Netledning 3 x 1,5 mm² DK-stik 

1 72-03627 1 Netledning 3 x 1,5 mm² Schuko-stik 

2 83-07608 2 Klemrække 

3  1 Afbryder, se reservedelsliste 

4 83-10029 1 Regulator UT-V 

5 83-10027 1 Gearmotor, variabel 24V 

6 83-07908 1 Omskifter H/L 

7 83-08654 1 Varmespiral 500W 115V 

8 83-10028 1 Strømforsyning 

9  72-03508 1 Klemrække 2-Pol porcelæn 
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UT 280/400 ECO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pos. Varenr Antal Benævnelse 

1 72-03626 1 Netledning 3 x 1,5 mm² DK-stik 

1 72-03627 1 Netledning 3 x 1,5 mm² Schuko-stik 

2 83-07608 2 Klemrække 

3  1 Afbryder, se reservedelsliste 

4  1 Gearmotor, se reservedelsliste 

5 88-00231 1 Solid State Relæ 

6 83-08654 1 Varmespiral 500W 115V 

7 83-10028 1 Strømforsyning 12V 

8 72-00111 1 Timerprint 

9 72-00113 1 Forstærker fiberoptik 
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UT 280V/400V ECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pos. Varenr Antal Benævnelse 

1 72-03626 1 Netledning 3 x 1,5 mm² DK-stik 

1 72-03627 1 Netledning 3 x 1,5 mm² Schuko-stik 

2 83-07608 2 Klemrække 

3  1 Afbryder, se reservedelsliste 

4 83-10029 1 Regulator UT-V 

5 83-10027 1 Gearmotor, variabel 24V 

6 72-00113 1 Forstærker for fiberoptik 

7 83-08654 1 Varmespiral 500W 115V 

8 83-10028 1 Strømforsyning 12V 

9 72-00111 1 Timer print 

10 88-00231 1 Solid State relæ 

11 72-00112 1 Strømforsyning 24V 

12 72-03508 1 Klemrække 2-Pol porcelæn 
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7. Ophør af brug 
 

7.1. Skrotning 

 
Unitoaster type UT er mærket med ovenstående genbrugssymbol. (EU direktiv 
2002/96/EC) og skal i Danmark bortskaffes i henhold til Elskrotbekendtgørelsen. 
 
Det betyder at når produktet er udtjent, skal du bortskaffe det efter kommunens bestem-
melser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads.  

 

 
 

8. Bilag 

8.1. Skilte, symboler, piktogrammer og forkortelser 

 
Unitoasteren er mærket med følgende symboler og piktogrammer: 

 
 
Genbrugssymbol i h.t. EU direktiv (se afsnit 8) 
 
 
 

 
Varm overflade – brug handsker  
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9. EF-overensstemmelseserklæring 
 

EF-overensstemmelseserklæring  
2006/42/EF bilag II A 

 
Fabrikant: 

  
Navn FKI Fast Food Teknik 

Adresse  Byghøjvej 5, Verninge 
Postnr. og by 5690  Tommerup 

 
 

  
  

  
  

 

Erklærer hermed at maskine type: 
 

- Unitoaster UT 280 og UT 280 ECO 
- Unitoaster UT 280V og UT 280V ECO 

- Unitoaster UT 400 og UT 400 ECO 
- Unitoaster UT 400V og UT 400V ECO 

 
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver: 

 
 - 2006/42/EF Maskindirektivet 

 -  
 

under anvendelse af følgende harmoniserede standarder: 
  

 - EN 60204-1 Elektrisk Materiel på Maskiner 

 -  
  

og følgende nationale standarder og tekniske specifikationer: 
  

 -  
 -  

  

  

Søren Poulsen  Direktør Verninge 05.06.2011 
Underskriver  Stilling   Sted  Dato  
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